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Certifica que el producto identificado como Calentadores de Agua de Acumulación que 
Utilizan Combustibles Gaseosos de Uso Doméstico, importados y/o fabricados y 
comercializados en Perú por Distribuidor Exclusivo Bryant S.A., con referencias 
relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de 
conformidad con: 

DS-009-2017-EM el cual aprueba el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Eficiencia 
Energética para Equipos Energéticos.
Anexo 9.3. Calentadores de agua de acumulación que utilizan combustibles gaseosos, de 
uso doméstico.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas 
de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con 
el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:             
           SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia
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Calentadores de Agua de Acumulación que Utilizan Combustibles Gaseosos de Uso Doméstico
Fabricadas por Industrias Rheem, S.A. de C.V.

Avenida Los Dos Laredos No. 7, 88285, Nuevo Laredo, Mexico

MODELO
CAPACIDAD

(Litros)
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA (%)
POTENCIA 

(kW)

RANGO DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

TIPO DE 
GAS

MARCA
ESTÁNDAR DE 

ENSAYO

29V40-25P 152 93 4,5 A GLP RHEEM NTP 370.505:2010
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