
CONFORT INTEGRADO PARA EL HOGAR

Experimenta un nuevo 
grado de confort

Termotanque a gas (GN/GLP)



TERM°TANQUE A GAS (GN/GLP)

TECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

Estanque esmaltado de Porcelana Bi-Capa Rheemglas™.

Aislación de poliuretano expandido de alta densidad de 25mm.

Ánodo de Magnesio protegiendo al 100% el tanque interior.

Triple sistema de seguridad:

       —Apagado automático en caso de falta de flama.

       —Sistema de corte por sobrecalentamiento.

       —Válvula de seguridad de sobre presión.

Sistema de auto-limpieza patentado Everkleen, que evita la acumulación de sales.

Encendido piezoeléctrico.

Operación sin pila.

Quemador Gasmaster™ de acero zinc-alum que otorga la vida útil de la terma.

Válvula de drenado que facilita mantenimiento.

CAPACIDAD TIPO GAS INSTALACIÓN RECOMENDACIONES DE USO

114 L GLP/GN AL PISO = 5

= 6

= 7

= 10

= 12 

152 L GLP/GN AL PISO

190 L GLP/GN AL PISO

285 L GLP/GN AL PISO

375 L GLP/GN AL PISO
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10 Base interior del estanque cóncava resistente a altas 
presiones.

Quemador Gasmaster acero, resistente a la corrosión.

Termoastato con doble sistema de seguridad.

Tanque interno de doble capa de porcelanizado 
Rheem Glass.

Ánodo de Magnesio

Aislamiento térmico de 1’’ (Poliuretano expandido de 
alta densidad).

Deflector de salida de humos que minimiza la 
pérdida de calor

Tubo de entrada de agua fría con sistema Everkleen.

Válvula de alivio de presión

Válvula de drenado
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