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CONFORT INTEGRADO PARA EL HOGAR 



 

 

 
RAPIDUCHA 

+511 717 2252 

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Display Digital. 

Temperatura auto-modulante. 

Fácil Instalación. 

Enciende con baja presión. 

5 sistemas de Seguridad. 

Incluye ducha, barra y jabonera cromada, flexible conexión de 

agua y tubo de abasto para ducha. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
 

ENCENDIDO 
REGULADO 

 
SOBRE 

CALENTAMIENTO 

 
PUESTA A TIERRA  SALPICADURAS 

DE AGUA 

 
CONTRA 

FUGAS DE GAS 

 

SALIDAS DE AGUA REGULABLE 
 

ESTANDAR COMBO JUMBO 

 

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llave de ducha 

de agua fría 

ESTANQUE 
DE ALUMINIO 

FUNDIDO 

 

 

DIMENSIONES 
 
 
 
 
 

26 cm 

 
 

 

 

 

 

+511 717 2256 
ventas@rheem.com.pe www.rheem.com.pe 

 

Enciende 

con Baja 

Presión 

MAYOR 

AHORRO 

   5 SISTEMAS 
DE SEGURIDAD 

Agua 
caliente 

Llave termomagnética 

(32 AMP) y terminal de 

puesta a tierra colocada 

fuera del área de ducha 
Agua fría 1/2 

MODELOS UNIDAD RAPIDUCHA INTELLIGENCE 

Tensión Nominal [V] 220 

Frecuenia Nominal [Hz] 50/60 

Potencia Nominal [kW] 5.5 

Corriente Nominal [A] 25 

Calibre cable [AWG] 12 

Llave térmica [A] > 25 
 

Caudal de encendido mínimo [L/min] 2 

Presión Mínima [psi] 2.9 

Presión Máxima [psi] 87 

Grado de protección contra agua IPX 4 

Dimensiones del producto [cm] 26 x 26 x 6,5 

Dimensiones del empaque [cm] 36 x 27 x 11 

 

26 cm 

6.5 cm 
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