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Instalación del calentador directo a la fuente de 
alimentación eléctrica.
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Instalación del calentador, con cable de poder a la 
fuente de alimentación.

Para revisar el procedimiento de colocación del cable 
de poder ver las instrucciones al reverso de esta hoja.

Conexión directa con 
disyuntores sin conexiones 

intermedias
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Herramientas necesarias para el correcto armado
• Atornillador punta de cruz con imán
• Atornillador punta de paleta

Revise si su producto contiene los siguientes elementos
• Cable de poder

Tire la perilla hacía arriba, no es necesario realizar 
demasiada fuerza

Procedimiento Instalación Cable de poder

1

Posicionar el producto con el frente hacia abajo
Desenroscar con la herramienta atornillador punta 
de cruz el tornillo inferior y superior del calentador.

2

Con la ayuda de la herramienta atornillador punta 
de paleta, vencer los seguros que se encuentran 
por el perímetro del producto.

3

Sacar la tapa del calentador.
Una vez con el interior expuesto, proceder a sacar 
los seguros del cable de poder con la ayuda de la 
herramienta atornillador punta de cruz, se deben 
sacar los dos seguros y el tornillo de alimentación 
de tierra.

4

Una vez sacados los seguros del cable de poder, 
introducir el cable de poder por el orificio inferior 
del calentador.

ADVERTENCIA: En zonas de “Aguas Duras” se debe instalar un filtro 
antes de la entrada de agua fría y así evitar la acumulación de sarro. 

La dureza del agua es causada por sales de calcio y magnesio, los cuales al calentarse, causan 
grumos de color blanco que forman el sarro, dañando partes importante de su equipo.
La no instalación de este puede anular la garantía de su equipo.

5

Conectar los conductores (positivo Negativo y 
tierra) introduciendo el positivo y negativo en las 
regletas de conexión y la tierra en el orificio 
dispuesto en el tubo que cubre la resistencia con 
la ayuda de la herramienta atornillador punta de 
cruz. Como se indica en la imagen de más abajo.

Nota: Asegúrese que los cables queden bien fijos con los tornillos.

6

Colocar los dos seguros del cable de poder con 
la ayuda de la herramienta atornillador punta de 
cruz. Estos seguros protegerán las conexiones 
frente a tirones que se puedan producir por lo 
que es importante fijarlas muy bien. 

7

Colocar goma protectora del cable de poder.8

Colocar la tapa a presión y pernos traseros con la 
ayuda de la herramienta atornillador punta de cruz9

Colocar a presión la perilla de selección de 
temperatura.10
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